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Art. 5148 - Punto fisso di ancoraggio SOTTOTEGOLA OROBICO in acciaio zincato.
Il fissaggio deve garantire di sopportare una forza di 10 KN applicata nella direzione di esercizio e di utilizzo (taglio). La distanza
tra gli ancoraggi sottotegola deve essere tra 1,5 e 2 Mt. che ¢é la distanza di spostamento permessa dal cordino doppio.

Al dispositivo pud agganciarsi un solo operatore.

Art. 5148D — Spessore per sottotegola
per quando si ha il tetto ventilato.

Art. 5148R — Regolo per spostamento sottotegola
per quando il travetto non si trova in corrisponden za
dell'onda bassa delle tegole.

Art. 5148P — Piastra per installazione
del sottotegola su muricci e tavelloni
con tasselli di fissaggio
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foro di fiszaggio

listone in legno per appoggic
manto di copertura

foro per aggancio moschettone
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Istruzioni per il montaggio:
1) individuare I'onda bassa della copertura in prossimita del punto dove si vuole
installare Ia staffa

2) fissare la staffa con n® vite per legno del @ di 10 mm con profonditd minima di
&/9 cm di entrata nel travetto.

INSTALLAZIONE SU LEGNO

foro di issaggo

Listone in legno per appoggio
manto di copertura

soletta piena in c.a.

foro per aggancio moschettone

Istruzioni per il montaggio:
1) individuare Fonda bassa della copertura in prossimita del punto dove si vuole
installare la staffa.
2) fissare la staffa con n® 1 barra filettata M12  x 160 mm con resina per il fissaggio
su CLS e che abbia resistenza al taglio e alla trazicne 14 KN.

INSTALLAZIONE SU CALCESTRUZZO ARMATO
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INSTALLAZIONE SU MURICCI E TAVELLONI

INSTALLAZIONE SU TRAVETTI E PIGNATTE

PROSICUR srl Via Vecchia Fornace 23 BARIANO (BG) tel. 0363-941041 Fax 0363-959630
e-mail: info@prevengroup.it www.lineavitaorobica.it

3



